ZATWIERDZAM

ZALOZENIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Nazwa zadania:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa obiektéw i przebudowa budynku na

potrzeby PSG w m. Czestochowa”

Adres obiektu:
42-221 Czestochowa
ul. Gminna 40

dziatka nr 773/18,776/17 i 773/21 obreb 428-Grabéwka

Nazwy i kody:

71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego,
71321200-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych,
71250000-5 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,
71248000-8 - nadzor nad projektem i dokumentacjq.

Zamawiajgcy:

Slaski Oddziat Strazy Granicznej
ul. Dgbrowskiego 2

47-400 RACIBORZ

Opracowat:
Na podstawie zatozen i propozycji wewnetrznych komérek organizacyjnych SIOSG,

z uwzglednieniem uwag zawartych w Protokole Nr 109/2018 z dnia 20 wrze$nia 2018 r.:

ppor. SG Grzegorz BIALKOWSKI



Raciborz, wrzesien 2018 r.
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l. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny:

1. Przedmiotem zatozen funkcjonalno — uzytkowych jest okreslenie wymagan dla opracowania i uzgodnienia:

1)
2)
3)
4)

dla

koncepcji architektoniczno — budowlanej,

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii i zezwolen, a takze
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét budowlanych

inwestycji polegajacej na budowie obiektéw i przebudowie budynku na Placéwke Strazy Granicznej w m.

Czestochowa, zlokalizowanej przy ul. Gminnej 40 w Czestochowie — dziatki nr 773/18, 776/17 i 773/21 obreb

428-Grabdéwka,o tacznej powierzchni 0,3297 ha.

2. Przedmiotowa nieruchomo$é jest zabudowana dwoma budynkami z roku 1971" stanowigcymi catoé¢ uzytkowa

o tacznej powierzchni zabudowy 344 m?2 Budynek parterowy nie podpiwniczony, budynek 5-cio kondygnacyjny

podpiwniczony. taczna kubatura budynkéw 4 790 m3. taczna powierzchnia uzytkowa® 1 173 m? Obiekt o

konstrukcji mieszanej, fundamenty zelbetowe, Sciany — wypetnienie konstrukcji murowanej, stupy zelbetowe,

stropy zelbetowe prefabrykowane, stropodach ptaski zelbetowy wentylowany, schody zelbetowe wylewane.

Instalacje: wodno-kanalizacyjne, gazowa, centralnego ogrzewania, elektryczna, odgromowa, telefoniczna,

alarmowa.?

3. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje sie:

1)

2)

3)
4)
5)

przebudowe istniejgcego budynku w celu uzyskania pomieszczen kancelaryjnych, higieniczno-sanitarnych,
technicznych, dla oséb tymczasowo zatrzymanych, gospodarczych, magazynowych, w tym magazyndéw
depozytowych oraz pomieszczen internatowych,

dostosowanie istniejgcego budynku do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, sanitarnych ,
ochrony przeciwpozarowej oraz potrzeb oséb niepetnosprawnych,

budowe budynkéw garazowych o pow. uzytkowe]j okoto 300 m?,

budowe wiaty garazowej o pow. uzytkowej okoto 150 m2-

zagospodarowanie terenu, w tym: budowe drég, chodnikéw, placdw i miejsc postojowych, ogrodzenia
terenu, kojcédw dla pséw stuzbowych, uzbrojenie terenu w siec teletechniczng, energetyczng, sanitarng w
tym: cieplng i wodno — kanalizacyjng oraz systemu awaryjnego zasilania z posadowieniem agregatu
pradotworczego i UPS-a.

2. Uwarunkowania urbanistyczno — architektoniczne:

1.
2.

Brak obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Czestochowy —
przedmiotowe dziatki potozone s w obszarze oznaczonym symbolem PUH tj. tereny produkcyjno —
ustugowo — handlowe oraz czesciowo w obszarze oznaczonym symbolem UR/MN — tereny zabudowy
mieszkalno — ustugowej o niskiej intensywnosci.

3. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje:

1) sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu wraz z inwentaryzacjg instalacji oraz inwentaryzacjg

zagospodarowania terenu i zieleni,

2) opracowanie map do celéw projektowych,

3) wykonanie badan geotechnicznych,

"Wypis z kartoteki budynkow
*Dane z Ksigzki Obiektu Budowlanego
*Opis konstrukcji i instalacji budynku wg Ksigzki Obiektu Budowlanego



4)

5)
6)
7)
8)

9)

10

—

audyt energetyczny zgodnie z ustawg z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow
(Dz. U. z 2017 r. poz. 130) okreslajacy zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsiewziecia
termomodernizacyjnego,

opracowanie koncepcji architektoniczno — budowlanej,

uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

uzyskanie warunkow przytgczenia do sieci infrastruktury techniczne;j,

ocene techniczng elementéw konstrukcyjnych obiektu (fundamenty, sciany, dzwigary, stupy) oraz elementéw
wykoniczeniowych (okfadziny, obrébki itp.) wraz z okresleniem ewentualnego sposobu naprawy, wzmocnien i
zabezpieczen,

opracowanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, w tym projektéw wyposazenia pomieszczen w
sprzet kwaterunkowy, sprzet ochrony ppoz, wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, ekspertyz, pozwolen i decyzji w zakresie
niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej, w tym ekspertyze z zakresu ochrony
przeciwpozarowej — w przypadku takiej koniecznosci.

Uwaga! uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem higienicznosanitarnym i ergonomii pracy z

Panstwowym Inspektorem Sanitarnym MSWIiA z listy rzeczoznawcow na terenie woj. slgskiego,

11)

12)
13)

sporzadzenie przedmiaru robodt, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych,

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

petnienie nadzoru autorskiego.

3. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Planowany obiekt administracyjno — biurowy, w ktérym pracowac bedzie ok. 80 oséb w systemie zmianowym (stale

w budynku przebywaé bedzie ok. 40 oséb).

Dokumentacja projektowa winna obejmowac:

1.

Przebudowe i dostosowanie istniejgcych pomieszczen do potrzeb Placéwki Strazy Granicznej w oparciu o
nastepujace zatozenia projektowe:

Piwnica budynku:

1) Stworzenie 2 (dwdch) pomieszczern dla czasowego pobytu o0sdb zatrzymanych na czas czynnosci
realizowanych w Placéwce, poprzez podzielenie pomieszczenia znajdujgcego sie bezposrednio obok
kottowni. W przypadku 2 pomieszczen — beda to pomieszczenia o szerokosci okoto 2,9 x 5,0m, w obrebie
tych pomieszczen przewidzie¢ pomieszczenie ubikacji,

a) murowane sciany pomieszczenia powinny posiada¢ oktadzine z tynku cementowo wapiennego wraz z
powtoka malarska,

b) oswietlenie elektryczne zainstalowane w suficie,

c) kraty w oknach lub szyby P6B,

d) odpowiedni system wentylacji naturalnej lub wymuszonej,

e) w kazdym pomieszczeniu 1 stolik przy kazdym po dwa krzesta przymocowane do podtogi w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wyrwanie z kotew,

f) drzwi wejsciowe (jezeli $ciana od strony korytarza bedzie wykonana z pretéw metalowych) to drzwi
réwniez, z systemem dozoru elektronicznego,

g) system kamer telewizji przemystowej z podglgdem u KZ,

2) Woydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla funkcjonariuszy i pracownikéw SG wraz z prysznicami.

3) Stworzenie pomieszczenia technicznego przeznaczonego do przechowywania wszystkich niezbednych
rzeczy stuzgcych bezpiecznemu realizowaniu zadan, tj. foteliki dla dzieci, talerze, kubki, koce, sztucce, srodki
dezynfekujace, itp. — poprzez adaptacje pomieszczenia znajdujacego sie obok schodéw o wymiarach 5,08 x
1,8m. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w regaty przemystowe na catej dtugosci obydwu $cian.



4)

5)

Stworzenie 2 (dwdch) pomieszczen technicznych przeznaczonych dla funkcjonariusza zajmujgcego sie
sprawami logistycznymi poprzez wykorzystanie istniejgcych pomieszczen ,,magazynowych” znajdujacych
sie na koncu korytarza po prawej stronie schodéw o wymiarach 2,75 x 3,5m oraz 2,75 x 5,0. Pomieszczenia
powinny by¢ wyposazone w regaty przemystowe na catej dtugosci scian oraz biurko wraz z dwoma krzestami
do wypisywania i podpisywania dokumentéw rozchodowych,

Ponadto w piwnicy proponuje sie lokowanie szatni funkcjonariuszy, pomieszczenia rekreacyjne (sitownia,
prysznice), pomieszczenia socjalne, odrebng toalete. Nalezy zapewnic¢ szatnie osobno dla kobiet i mezczyzn
na ogolna liczbe ok. 50 osdb.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w odpowiedni system wentylacji naturalnej lub wymuszonej,

klimatyzacji oraz system ogrzewania (kaloryfer w kazdym pomieszczeniu) oraz kraty w oknach. Pomieszczenia

wyposazone w system elektronicznego dostepu.

Parter:

1)

2)

3)

4)

5)

Pomieszczenie Kierownika Zmiany PSG (KZ) umiejscowione bezposrednio przy wejsciu do budynku od

strony drogi i wydzielenie w nim:

a) pomieszczenia pracy KZ PSG wraz systemem monitoringu przemystowego, TV, klimatyzacjg, systemem
biurek na komputery itp. (proponuje sie o wymiarach okoto 5,13 x 3m, wraz z fax. jawnym,

b) miejsce odpoczynku KZ/pomocnika KZ,

c) miejsce dla fax. niejawnego — zlokalizowanego bezposrednio przy pomieszczeniu pracy KZ, (Uwaga:
pomieszczenie odpoczynku od strony korytarza, pomieszczenie dla fax niejawnego od strony dziatki i
planowanych do budowy garazy,

d) magazyn broni,

e) wydzielone miejsce do tadowania i roztadowania broni oraz miejscem do czyszczenia broni,

f) salke odpraw do stuzby,

- Sciany od strony korytarza wykonane czesciowo w formie lustra weneckiego, gwarantujgcego petny

poglad sytuacji z zakresie osdb oczekujacych na realizowane czynnosci,

- drzwi do pomieszczenia z systemem dozoru elektronicznego,

- wyposazenie w biurka do pracy, krzesta biurowe, sprzet teleinformatyczny oraz klimatyzacje,

- fazienka przeznaczona dla stuzby dyzurnej wraz z prysznicem,

- automatyczny defibrylator zewnetrzny wraz z apteczky pierwszej pomocy,
2 (dwa) pomieszczenia dla przyjmowania interesantow, prowadzenia postepowan administracyjnych i
przestuchiwania oséb wyposazone w sprzet biurowy oraz teleinformatyczny, niszczarki do dokumentow
poprzez adaptacje istniejgcych pomieszczen i ich wydtuzenie do linii Scian korytarza, powstajg wdéwczas
pomieszczenia o wymiarach 5,13 x 2,361 5,13 x 2,22m,
pomieszczenie dla technika kryminalistyki, odpowiednio wyposazone w sprzet biurowy,
teleinformatyczny, badania autentycznosci dokumentdw i live scaner, znajdujgce sie bezposrednio za ww.
pomieszczeniami — adaptacja pomieszczenia ,,zaplecza” o wymiarach 3,5 x 4,0m.
2 (dwie) toalety, jedna dla pracownikow Placéwki i druga dla petentéw poprzez adaptacje istniejgcych
sanitariatow.
pomieszczenia goscinne wraz z aneksem kuchennym, tazienki z prysznicami.
Dostep do czesci budynku, w ktdrej bedg zlokalizowane pokoje goscinne winien zosta¢ zaprojektowany
jako niezalezny — bez mozliwosci podgladu na czynnosci stuzbowe realizowane w pomieszczeniach
placéwki.

Drzwi wejsciowe oraz przeciwlegte wejsciowe na teren garazy (planowanych do wybudowania wyposazone w

system dozoru elektronicznego.

Na gtéwnym ciggu komunikacyjnym zaprojektowaé depozytariusz kluczy do pomieszczen PSG.



| pietro:

Wyburzenie pomieszczenia skracajacego korytarz, przedtuzenie korytarza na catg dtugos¢ budynku.

1)

2)

3)

Kancelaria tajna — sktadajgca sie z czesci wydzielonej — miejsce pracy kancelistow i przechowywania
dokumentéw oraz miejsca pracy w kancelarii dla oséb zapoznajacych sie z dokumentami, poprzez
adaptacje dwdch pomieszczen o wymiarach 5,13 x 2,8m oraz 5,13 x 3,30 oraz wykonanie w $cianie
pomiedzy pomieszczeniami drzwi wejsciowych oraz punktu wydawania dokumentdéw, pomieszczenia
powinny zosta¢ wyposazone w klimatyzacje,

Wydzielenie kompleksu 3 (trzech) pomieszczern wg uktadu: Z-ca Komendanta, sekretariat, Komendant.
Wejscie do Z-cy Komendanta i Komendanta poprzez sekretariat. Adaptacja i podziat istniejgcego
pomieszczenia o wymiarach 5,13 x 8,06m. Pomieszczenia powinny byé wyposazone w klimatyzacje.

sala odpraw (ewentualnie),

4) pomieszczenie technika informatyka oraz pomieszczenie magazynowe sprzetu teleinformatycznego

5) wykonanie pomieszczenia serwerowni bezposrednio za salg odpraw, odpowiednio wyciszonego, do

6)

ktorego dostep bedzie przez pomieszczenia technika informatyka — adaptacja pomieszczenia o

wymiarach 5,13 x 3,0m.

a) pomieszczenie serwerowni musi posiadac klimatyzacje,

b) w pomieszczeniu serwerowni duza szafa dystrybucyjna na urzadzenia teleinformatyczne Gtéwnego
Punktu Dystrybucyjnego oraz oddzielna mata szafka na szyfrator i urzadzenia potrzebne dla sieci
niejawnej. Ze wzgledu na lokalizacje szyfratora — pomieszczenie serwerowni powinno byc
zabezpieczone adekwatnie do wymagan dla pomieszczen w ktérych przetwarzane sg informacje
niejawne. Druga duza szafa dystrybucyjna na urzadzenia teletechniczne (patchpanele, przetaczniki i
rejestratory CCTV, urzadzenia KD, SSWIiN), zasilacze stabilizowane, system radiowy i inne.
Alternatywna lokalizacja serwerowni i pomieszczenia technika informatyka to pomieszczenie 207,
207a (geometryczny sSrodek budynku).

2 (dwa) sanitariaty na bazie istniejgcych,

I1i lll pietro:

1)
2)

3)

Pomieszczenie dla RAR — poprzez adaptacje istniejgcego pomieszczenia o wymiarach 5,13 x 3,42m,

2 (dwa) pomieszczenia dla zespotu do spraw obstugi, jedno dla kierownika zespotu i drugie dla
pracownikow zajmujgcych sie sprawami szkoleniowymi. Podziat istniejgcego pomieszczenia o wymiarach
5,13 x 5,08m,

2 (dwa) pomieszczenia dla 1) specjalisty odpowiedzialnego za sprawy logistyczne (samochody, itp.), 2)
kierowcy — konserwatora — poprzez adaptacje istniejacej przybudéwki po lewej stronie gtéwnego wejscia.

Przeznaczenie Grupa Operacyjno Sledcza.

1)

2)
3)

Pozostawienie istniejagcego uktadu pomieszczen. Jedyna mozliwa zmiana to podziat istniejgcego
pomieszczenia o wymiarach 5,02 x 5,75 na dwa pomieszczenia i poprzez to powstanie jednego
pomieszczenia przejsciowego.

Wykonanie drzwi wejsciowych do wszystkich pomieszczen bezposrednio z korytarza.

Wykonanie odciecia strefy, poprzez zainstalowanie drzwi bezposrednio z wejscia ze schoddw z systemem

elektronicznego dostepu oraz systemem domofonowym do poszczegdlnych pomieszczen.

a) do wyznaczonych pomieszczen, w ktérych beda przetwarzane informacje niejawne, a w szczegdlnosci w
oparciu o stanowiska teleinformatyczne P-EWIDA, poza standardowgq siecig teleinformatyczng nalezy
doprowadzi¢ po min. 2 facza Swiattowodowe. Dodatkowo pomieszczenia muszg by¢ wyposazone w
drzwi wzmocnione/antywtamaniowe, z kontrolg dostepu, monitoringiem wewnetrznym oraz
wzmocnionymi/okratowanymi oknami zabezpieczonymi przed podgladem z zewnatrz.



IilV pietro:

Przeznaczenie Grupa ds Cudzoziemcéw.

Analogicznie jak w pkt. 4. Mozna rozwazy¢ zasadnos$¢ wykonania odciecia strefy poprzez poprzez zainstalowanie

drzwi bezposrednio z wejscia ze schoddéw z systemem elektronicznego dostepu oraz systemem domofonowym
do poszczegdlnych pomieszczen.

UWAGA do wszystkich pomieszczen biurowych.

Wszystkie pomieszczenia biurowe/stuzbowe planowane do wyposazenia w sprzet teleinformatyczny powinny

mie¢ wykonane okablowanie strukturalne wraz z zasilaniem gwarantowanym i niegwarantowanym z iloscig

Punktéw Elektro-Logicznych zalezng od ilosci oséb w pomieszczeniu.

Pozostate wytyczne:

1)

2)

W zakresie pomieszczen stuzby dyzurnej (SDO) —kierownika zmiany:

- pomieszczenie tzw. kierownika zmiany ( ok. 18m2, powinno by¢ potgczone z pomieszczeniem magazynu
broni ( ok. 14m2, w ktérym powinno by¢ wyodrebnione, np. poprzez wneke, miejsce do tadowania broni
pod nadzorem) lub réwnowazne,

- z pomieszczenia kierownika zmiany powinno wchodzi¢ sie réwnolegle do pomieszczenia gdzie bedzie
miejsce na szyfrator (ok. 4m2),

- W rejonie tych pomieszczen powinno znajdowac sie pomieszczenie lub aneks (ok. 6m2) najlepiej
potaczony takze bezposrednio z kierownikiem zmiany na przygotowanie positku lub krétkotrwaty
odpoczynek,

- do pomieszczenia kierownika zmiany, magazynu broni oraz do pom. gdzie bedzie szyfrator nalezy
zastosowac kontrole dostepu,

- powyzsze zwigzane jest z forma petnienia stuzby przez kierownika zmiany tj. w systemie zmianowym ( 24
lub 12 godzinnym ),

- w bezposredniej bliskosci pomieszczen kierownika zmiany powinno znajdowac sie takze pomieszczenie
(tzw. poczekalnia) przeznaczone dla interesantéw, ktérzy oczekujg na udzielenie informacji lub przyjecia
przez funkcjonariuszy Grupy ds Cudzoziemcéw lub Grupy Operacyjno Sledczej. Wskazane pomieszczenie
powinno znajdowac sie blisko kierownika zmiany i wejscia do placéwki w zwigzku z zapewnieniem
odpowiedniej procedury w zakresie ochrony obiektu ( sprawdzenie oséb, nadzor, itp.).

W zakresie pomieszczen innych ale istotnych ze wzgledu na specyfike dziatania Strazy Granicznej:

- pomieszczenie w ktérym bedg przebywac osoby w procesie ustalania czy dana osoba bedzie zatrzymana
(ok. 12m2). Pomieszczenie to powinno by¢ przedzielone kratg z mozliwoscig zamkniecia. W czesci dla
funkcjonariuszy powinno znajdowac sie biurko z komputerem w celu sporzgdzenia dokumentacji i
réwnolegle rozmowy z osobg przebywajaca za kratg,

- korytarze na kazdym pietrze powinny posiadaé wneki/faneksy na umieszczenie drukarek
wielofunkcyjnych, ktére sg znacznych gabarytéw (przyjag¢ min. 1,0mx1,0m w rzucie). Wneki z
doprowadzong siecig teleinformatyczng i Punktami Elektryczno-Logicznymi w celu podtgczenia urzadzen
wielofunkcyjnych,

- sala szkoleniowa powinna pomiesci¢ 90% stanu osobowego placéwki,

- pomieszczenie na rzeczy, towary, itp. czasowo zatrzymane powinno by¢ duze, pod kontrolg dostepu i
monitoringiem. Jezeli nie bedzie miejsca w budynku moze to by¢ np. wydzielony garaz lub dwa

pomieszczenia garazowe ale odizolowane od pozostatych. Odpowiednie zabezpieczenie tych pomieszczen

tzn. alarm w kazdym pomieszczeniu oraz monitoring,

- na kazdym pietrze powinny by¢ miejsca wydzielone na kosze do segregacji odpadow,

- w przypadku posiadania mozliwosci, zaprojektowanie pomieszczenia przeznaczonego do ¢wiczen dla
funkcjonariuszy ( tzw. sitownia ). Wykorzystywanego takze w procesie doskonalenia lokalnego z
wychowania fizycznego obowigzkowego dla funkcjonariuszy SG. Najlepszym miejscem mégtby by¢ rejon
przewidziany na szatnie i natryski.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

W zakresie pomieszczen gdzie beda petni¢ stuzbe funkcjonariusze grupy operacyjno sledczej:

- pomieszczenia te ze wzgledu na przetwarzanie informacji niejawnych powinny by¢ wyodrebnione —
skupione w jednym rejonie gdzie bedzie kontrola dostepu,

- w rejonie tych pomieszczen nalezy umiesci¢ pomieszczenie kancelarii poniewaz wiekszo$¢ dokumentacji
w tej kancelarii jest przetwarzana w porozumieniu z funkcjonariuszami petnigcymi stuzbe w grupie
operacyjno Sledczej,

- w tej strefie zasadnym bytoby umieszczenie pomieszczenia WC ale wg. mozliwosci projektowych.

W zakresie pomieszczent komendanta, zastepcy komendanta i sekretariatu:

- wskazane pomieszczenia powinny znajdowac sie w bezposrednie] bliskosci, mogg byé nawet rozdzielone
sekretariatem,

- sekretariat powinien posiadac aneks lub inna forme pomieszczenia na przygotowanie kawy, herbaty, itp.
lub lekkich positkow,

- w bezposredniej bliskosci ww. pomieszczen powinny znajdowaé sie pomieszczenia biurowe
jednoosobowe dla funkcjonariuszy bezposrednio podlegajgcymi pod komendanta.

W zakresie pomieszczen grupy ds. cudzoziemcéw:

- w grupie ds. cudzoziemcow wystepuja 3 zespoty, ktore powinny wg. mozliwosci projektowych znajdowac
sie w jednym rejonie ale nie jest to wymagane. W zespole migracji i kontroli legalnosci zatrudnienia
realizacja zadan w terenie wystepuje w mniejszym stopniu niz przez funkcjonariuszy realizujgcych zadania
w zespole ds. dziatan kontrolnych i weryfikacji. Dlatego nalezy przewidzie¢ wiekszg ilos¢ miejsc tzw.
biurowych dla funkcjonariuszy i pracownikéw w zespole ds. migracji i kontroli legalnosci zatrudnienia,

- znaczna ilo$¢ osob przybywajacych do placowki w ramach uzyskania informacji lub wezwanych do
wyjasnien jest zwigzana z funkcjonariuszami realizujgcymi zadania w obszarze kontroli legalnosci
zatrudnienia i migracji.

Infrastruktura na zewnatrz budynku:

- wejscie i wjazd w miare mozliwosci w rejonie pomieszczenia kierownika zmiany lub bardzo dobrze
monitorowany z videdomofonem.

- co najmniej 12 stanowisk garazowych zamknietych w ktérych bedzie mozliwosé garazowania pojazdéw
nieoznakowanych (tzw. operacyjnych), 2 pojazdy typu schengenbus (wys. 2,4 m) oraz pozostatych
pojazdow przewidzianych do takiego zabezpieczenia,

- dla pozostatych pojazdow oznakowanych wystarczajgcym rozwigzaniem jest zabezpieczenie samochodow
poprzez zadaszong wiate — 10 stanowisk,

- dodatkowo nalezy przewidzie¢ w rejonie pomieszczen garazowych co najmniej 2 pomieszczenia
niezalezne i zamykane, kazde po ok. 24m2 w celu przechowywania niezbednych narzedzi, maszyn,
srodkdw MPS itp. oraz pojazdéw typu motocykl, trx, lub czasowe przechowanie innych przedmiotow,
rzeczy, pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w myjki (2 stanowiska) oraz w separator produktéw
ropopochodnych,

wykonanie na terenie placéwki pokojéw goscinnych:

- wydzielenie strefy pokoi goscinnych z niezaleznym wejsciem oraz wejsciem do strefy Il placowki z
kontrolg dostepu,

- zaprojektowanie apartamentu z WC na 3 os. - szt. 1, pokoi 2 osobowych z WC — 2 szt.

- zaprojektowanie aneksu kuchennego w obrebie planowanych pokoi.

Miejsce czasowego przetrzymywania osob zatrzymanych z dyzurky dla funkcjonariusza nadzorujacego
wyposazone w monitoring dla Kierownika Zmiany.

Pomieszczenie do biezgcej obstugi interesantéw zlokalizowane na parterze budynku — poczekalnia winno
zawierac¢ kacik dla dzieci.

Sposob komunikacji w budynku winien zapewnia¢ wymagang kontrole dostepu, sprawng obstuge
cudzoziemcdow i 0sdb korzystajgcych z pomieszczen goscinnych, bez koniecznosci ich przeprowadzania
przez réine obszary placowki.



11) w zaleznosci od ulokowania (strefy bezpieczenstwa 1 lub 2 pietro) wyznaczy¢ 2 miejsca do czynnosci
procesowych (do tzw. przestuchan wraz z "lustrem weneckim"), gdzie réwniez bedzie zamontowany sprzet
audio-wizualny dla ewentualnych ttumaczy,

2. Przebudowa i zagospodarowanie terenu:

1) Gtéwny wjazd od strony ul. Gminnej z prawej strony budynku patrzac od frontu, zapasowy wjazd od strony
dziatki 773/17. Miejsca parkingowe dla interesantéw od strony ulicy Gminnej, po zewnetrznej stronie
ogrodzenia budynku, wyposazone w monitoring.

2)  Wykonanie nowego ogrodzenia catosci dziatki:

a) wysokos¢ ogrodzenia min. 2 m,

b) furtka wejsciowa przy bramie z systemem domofonowym, kontrolg dostepu i zdalnym otwieraniem
sterowanym z pomieszczenia KZ,

c) brama wjazdowej z wtasnym napedem elektrycznym, otwierang zdalnie na pilota i systemu
telefonicznego uruchomienia z przypisanych numeréw telefonéw, umiejscowiona z prawej strony
budynku. Sygnalizator otwierania i zamykania bramy u KZ wraz z kamerg na nig ukierunkowana.
Wymagana opcja recznego awaryjnego otwierania.

d) droga z kostki brukowej prowadzaca do garazy (planowanych do wybudowania). Przed garazami
parking z kostki brukowej,

e) ogrodzenie od strony drogi przesuniete w kierunku Sciany zewnetrznej budynku (zlicowane ze $ciang).

3)  Parking wzdtuz ul. Gminnej w terenie uzyskanym po przesunietym ogrodzeniu.

4)  Parking dla pracownikéw PSG wewnatrz obiektu umiejscowiony wzdtuz drogi dojazdowe]j do garazy.

5) Chodnik od schodéw wyjscia z budynku wokét catego budynku oraz prowadzacy do garazy. Za budynkiem
wykonana Palarnia.

6) Jezeli parking istniejgcy przed budynkiem nalezy do posesji administrowanej przez SG, wymiana istniejgcej
nawierzchni na kostke brukows.

7) Place, drogi, chodniki, mata architektura, tereny zieleni wraz z ewentualng wycinkg drzew i krzewodw,
karczowaniem korzeni, niwelacjg i odwodnieniem terenu,

8) Oswietlenie typu LED terenu zewnetrznego i wewnetrznego — dostosowanie do wymagan ochrony.
/opcjonalnie zasilanie solarne/,

9) Miejsce gromadzenia odpadéw komunalnych,

10) Palarnie (zadaszong) z koszem na wyroby tytoniowe i odpadki.

11) Miejsce dla roweréw (zadaszone),

12) Zadaszone kojce dla dwdéch psoéw stuzbowych.

3. Budynek garazowy (garazowo-magazynowy) 10 stanowiskowy (w tym dwa dla pojazdéw schengenbus wys. 2,4
m) o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, nieogrzewany, wyposazony w instalacje elektryczng
oSwietlenia i gniazd wtykowych, kanalizacyjng i wentylacje grawitacyjng. Boksy garazowe pojedyncze, bez $cian
dziatowych, kazdy boks wyposazony we wrota wjazdowe segmentowe otwierane za pomocg napeddw
elektrycznych sterowanych z pomieszczenia KZ z mozliwoscig recznego awaryjnego otwierania. Jedna brama
garazowa z drzwiami serwisowymi. Szeroko$¢ bram garazowych — min. 3,00 m. Pomieszczenie myjni reczne;j.
Ewentualna czes¢ magazynowa przeznaczona na magazyn dowodow rzeczowych oraz magazyn podreczny.
Magazyn podreczny winien umozliwi¢ przechowywanie ok. 12 kompletdw opon zimowych dla pojazdow
placéwki, oraz materiatéw MPS w ilosci umozliwiajgcej zabezpieczenie eksploatacji sprzetu transportowego ( 1-
2 kanistrow paliw ptynnych, zapasu eksploatacyjnego olejow, ptyndw eksploatacyjnych niezbednych do
biezgcego uzupetnienia potrzeb). Wydzielenie depozytu zatrzymanego procesowo towaru (tyton, papierosy)
nadzorowany przez GOS, zabezpieczonego systemem alarmowym. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w
regaty przemystowe na catej dtugosci scian oraz biurko wraz z dwoma krzestami. Wydzielenie pomieszczenia
umozliwiajgcego przygotowanie positku dla psa stuzbowego.

4. Zadaszona wiata garazowa.

5. Posadowienie agregatu pradotwodrczego i UPS-a wraz z podtgczeniem agregatu do instalacji elektryczne;j.
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6. Wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej.

7. Wykonanie krat lub szyb P6B w zakresie wynikajgcym z potrzeb, (pomieszczenia stref, stuzb catodobowych,

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.
27.

28.

tacznosci).

Termomodernizacje przegrod zewnetrznych budynku: $cian zewnetrznych, stropdw, posadzek na gruncie,
stropodachu, montaz kolektoréw stonecznych z uwzglednieniem parametréw technicznych i ekonomicznych jak
réwniez uwarunkowan wynikajgcych z charakteru budynku.

Wymiane podtdg i posadzek.

Wymiane okfadzin s$ciennych z ptytek ceramicznych oraz naprawe lub wymiane tynkéw wewnetrznych,
wykonanie powtok malarskich wraz z robotami towarzyszgcymi.

Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Budowa windy wewnetrznej lub zewnetrzne;.

Roboty wykonczeniowe (oktadziny Scian, posadzek, stropdéw itp.).

Wymiane wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrodta ciepfa.

Wymiane wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg, hydrantowej (w przypadku
takiej koniecznosci) oraz instalacji kanalizacyjnej wraz z przyborami i armatura.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, uwzgledniajac wptyw termomodernizacji.

Wykonanie instalacji centralnej klimatyzacji (serwerownia, UPS-u, sala odpraw, pomieszczenia administracyjno-
biurowe).

Przebudowe i modernizacje zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podtgczeniem do sieci
miejskie;j.

Wymiane instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu.

Wykonanie sieci teleinformatycznej, w skfad teletechnicznej sieci strukturalnej min. kat. 5e , wchodza: sieé
logiczna, teleinformatyczna, sie¢ zasilania elektrycznego gwarantowanego i niegwarantowanego (ilos¢ punktow
logicznych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Punkt elektryczno logiczny sieci strukturalnej (PEL) sktada sie standardowo z 2 szt. gniazd 230v zasilania
gwarantowanego koloru czerwonego, 2 szt. gniazd 230v zasilania niegwarantowanego oraz 2 szt. gniazd
komputerowych typu RJ 45 kategorii minimum 5E. Gniazda i panele krosownicze w wersji ekranowanej, kabel
typu FTP.

Wykonanie Swiattowodowe] sieci NEFRYT dla stanowisk komputerowych przeznaczonych do przetwarzania
dokumentéw niejawnych w standardzie kabla wielomodowego o $rednicy rdzenia 50/125, zakoriczeniami
kablowymi typu S.C. Duplex, odrebng skrzynka ( z uwagi na koniecznos¢ plombowania) wiszacg typu RACK 19”
wysoko$¢ min.12 U i gtebokosci min. 800 mm. Skrzynka wyposazona w zarzgdzany przetgcznik swiattowodowy,
patchpanel krosowniczy oraz zamontowana w pomieszczeniu planowanej serwerowni zamykana na klucz.
(planowana liczba stanowisk 0.k 15).

Gniazda komputerowe nad ciggami komunikacyjnymi dla montazu urzgdzen typu access point WiFi dla sieci
goscinnej (obejmujgce swym zasiegiem pokoje goscinne, sale odpraw i kancelarie komendantéw).
Pomieszczenie serwerowni wyposazone w 2 szt. szaf serwerowych typu RACK 19”42U. Jedna z szaf wyposazona
w osprzet aktywny (router, przetgczniki sieciowe, firewall, akcelerator WAAS, modemy) i pasywny (patchpanele
ekranowane 19” RJ45) druga szafa z wyposazeniem dla systemow telewizji dozorowej, komunikacji radiowej,
KD, SSWiN i inne.

Planowane pomieszczenia goscinne wyposazy¢ w sie¢ Tl oraz instalacje TV.

Kancelaria tajna wyposazona w kontrole dostepu.

Pomieszczenie magazynu broni wyposazone w KD, monitoring , oraz autonomiczng kamere GSM typu GSM EYE
02 lub inna z podobng funkcjonalnoscia.

Kable sieci strukturalnej w pomieszczeniach biurowych prowadzi¢ w kanatach kablowych nasciennych,
natomiast gtéwne ciagi kablowe prowadzi¢ kanatami kablowymi nad sufitem podwieszanym z mozliwoscig
dostepu.

11



29. Wykonanie instalacji kontroli dostepu i monitoringu czesci pomieszczen oraz terenu zewnetrznego Placowki,
instalacji (systemu) sygnalizacji wtamania i napadu, instalacji facznosci radiowe;j.

30. Podtaczenie projektowanych instalacji do istniejgcych sieci (przytgcza), a w przypadku takiej koniecznosci ich
budowe, rozbudowe lub przebudowe.

31. Przebudowe istniejgcych sieci elektrycznych i teletechnicznych wraz z likwidacjg zlokalizowanych na terenie
dziatki stupow.

32. Maszty flagowe — jeden o wys. 8m na placu w obrebie budynku, jeden o wysokosci 4 m z podswietleniem flagi
na dachu budynku.

33. Projekt masztu antenowego o konstrukcji aluminiowej kratowej, posadowionego na budynku wraz z instalacjg
antenowa. Wysokos¢ masztu 16 m ponad dach budynku, z mozliwoscig wejscia obstugi na maszt, z montazem
anten VHF i podtgczeniem instalacji do serwerowni z zastosowaniem urzgdzen zdalnego sterowania z
wykorzystaniem sieci LAN w celu podtgczenia radiotelefonéw do dowolnego pomieszczenia (min. Kierownik
Zmiany).

34. Logo SIOSG oraz napis Straz Graniczna na elewacji szczytowej budynku (logo oraz napis podswietlany LED).

4. Wymagania dotyczace koncepcji architektoniczno - budowlanej:

Wykonawca przygotuje i przedtozy min. 2 warianty projektowanego rozwigzania obiektu i zagospodarowania terenu

pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym. Przygotowany wariant winien obejmowa¢ min. planowane

zagospodarowanie i uktad komunikacyjny terenu, forme architektoniczng i schematyczny (blokowy) uktad

planowanej funkcji w odniesieniu do poszczegdlnych kondygnacji obiektu, kolorystyke obiektu oraz proponowane

rozwigzania w zakresie wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji. Warianty nalezy przedtozy¢ rowniez w formie

wizualizacji. Po wyborze i uzgodnieniu wariantu Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu koncepcje

zawierajgcg propozycje szczegétowych rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych

niezbednych do przystosowania obiektu na potrzeby Placéwki Strazy Granicznej. Koncepcja powinna skfadacd sie z

czesci opisowej i rysunkowej zawierajgcej rozwigzania funkcjonalno — architektoniczne przy zachowaniu

obowigzujgcych przepiséw. Sporzadzona winna by¢é w oparciu o niniejsze zatozenia funkcjonalno-uzytkowe oraz

sporzgdzong przez Projektanta inwentaryzacje.

Koncepcja architektoniczno-budowlana po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do

opracowania projektu budowlanego.

Koncepcja — zawiera¢ winna, co najmniej:

a) czes$¢ opisowg okreslajaca:

— charakterystyczne parametry rozwigzan modernizacyjnych i technicznych,

— opis planowanej przebudowy, proponowany uktad funkcjonalny pomieszczen,

— okreslenie zakresu robét dotyczgcych ewentualnego wzmocnienia konstrukcji Scian, stropéw, fundamentow,

— opis rozwigzan termomodernizacyjnych okreslajacych wtasciwosci ekonomiczne oraz uwzgledniajgce mozliwosci

techniczne ich wykonania,

— cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,

— opis rozwigzan dot. instalacji sanitarnych i elektrycznych,

— okreslenie wielkosci zapotrzebowania na media,

— proponowane rozwigzania w zakresie alternatywnych zrédet energii,

b) czes¢ rysunkows, ktdra powinna obejmowac:

—pogladowe (szkicowe) plany, i rysunki umozliwiajgce jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych i lokalizacji ich wykonywania,

— podstawowe rozwigzania elementéw konstrukcyjno-budowlanych, materiatowych, i architektonicznych,

— ogdlne zatozenia instalacji i wyposazenia technicznego.
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5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

inwentaryzacje budowlang,
projekt budowlany w tym:

= projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem uzbrojenia i urzagdzenia terenu,

= projekt architektoniczno-budowlany,
projekty branzowe (konstrukcyjne, elektryczne, teletechniczne, sanitarne),

e projekt rozwigzan technicznych i konstrukcyjnych

e projekt instalacji centralnego ogrzewania,

e projekt instalacji oraz projekt kottowni gazowej,

e projekt instalacji wodociggowe]j cieptej i zimnej wody, cyrkulacji, wraz z montazem kolektoréw
stonecznych,

e projekt instalacji kanalizacyjnej z rozdziatem kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

e projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e projekt systemu klimatyzacji (rekuperacji),

e projekt zabezpieczen przeciwpozarowych,

e projekt instalacji elektrycznych,

e projekt instalacji kontroli dostepu, monitoringu, alarmowej, rejestracji czasu pracy,

e projekt instalacji teleinformatycznych i zasilania gwarantowanego min. kat. 5e,

e projekt posadowienia agregatu prgdotwodrczego i UPS-u wraz z podigczeniem do instalacji
elektrycznej,

e projekt podtgczenia projektowanych instalacji do sieci miejskich (przytacza),

e projekt masztu antenowego o konstrukcji aluminiowej kratowej, posadowionego na dachu budynku
Wysokos¢ masztu 16 m ponad dach budynku, z mozliwoscig wejscia obstugi na szczyt masztu, z
montazem anten VHF.

projekty wykonawcze (uszczegétowione opracowania zawierajgce projekty i opisy dla potrzeb zamdwienia
robot budowlanych, przygotowania oferty przez wykonawce oraz wykonania robdt budowlanych),
wykonane we wszystkich branzach, a takze projekt wyposazenia pomieszczen w sprzet kwaterunkowy,
sprzet ochrony ppoz, projekt wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

wszystkie niezbedne rysunki detali budowlanych i instalacyjnych, niezbedne raporty i ekspertyzy,

przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskimi,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, ekspertyzy, pozwolenia i decyzje w zakresie niezbednym do
wykonania dokumentacji projektowej wynikajgce z obowigzujgcych ustaw i aktdw wykonawczych
wydanych na ich podstawie:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

¢) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska,

f) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej. Wykonawca

(projektant) zobowigzany jest do wyjasniania wszelkich zapytan i niejasnosci w trakcie projektowania i realizacji

nadzoru autorskiego.
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2. Projektowanie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z aktami wykonawczymi jak réwniez zgodne z wszelkimi
obowigzujacymi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ technologie robdt, parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, urzagdzen i wyposazenia. Opisy przyjetych rozwigzan majg by¢ zgodne z §
29+31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.),
nie mogg utrudniac uczciwej konkurencji tzn.: projektanci projektujgc obiekty budowlane, nie mogg narzuci¢ w
dokumentacji projektowej (opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét)
producentéw konkretnych materiatéw czy urzadzen do wyposazenia obiektu, lecz muszg postugiwac sie
obiektywnymi parametrami technicznymi. Zamawiajacy nie dopuszcza podawania przez projektanta znakéw
towarowych. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia uzyto do opisania przedmiotu zamodwienia oznaczen lub
parametréw wskazujgcych konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe patenty
lub pochodzenie urzadzen, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie produktow i rozwigzan rownowaznych do opisanych w opisie przedmiotu zamodwienia.
Przez réwnowaznos¢ nalezy rozumiecprodukty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie
przedmiotu zamowienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych, Wykonawca
zataczy do oferty szczegdtowy opis (szczegdtowe informacije), z ktérego wynikaé bedzie zachowanie warunkéw
réwnowaznosci.

4. Dokumentacja projektowa bedzie sporzgdzona w celu:

1) uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) opisu przedmiotu zamodwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
w oparciu o ustawe — Prawo zamodwien publicznych,

3) realizacji robét budowlanych,

4) uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

dlatego tez powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celéw ktérym ma stuzyc.

5. Projektant uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkie materiaty niezbedne lub konieczne do
wykonania dokumentacji projektowej.

6. Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ mozliwos$¢ podziatu zadania na kilka niezaleznych etapdéw. Zakres
poszczegdlnych etapdw musi uwzgledniaé mozliwos¢ samodzielnego funkcjonowania czesci wykonanego obiektu i
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz bedzie podyktowany wartoscig zaprojektowanych robot
budowlanych w stosunku do mozliwosci finansowych Zamawiajgcego. Ewentualny sposdb i zakres etapowania
zostanie uzgodniony na etapie prac projektowych po przedtozeniu przez Wykonawce szacunkowych kosztow.

6. Warunki wykonania i odbioru koncepcji architektoniczno — budowlanej i dokumentacji projektowej:
Wykonaweca ztozy oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa na zadanie pn.: ,Budowa obiektéw i przebudowa

budynku na potrzeby PSG w m. Czestochowa” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w tym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celéw, ktérym ma stuzyc.

Wykonawca sporzadzi:

> 2egz. -koncepcja architektoniczno - budowlana

> 5egz. - projekt budowlany

> 5egz. - projekt wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot
(uzupetniony szczegétowymi projektami umozliwiajgcymi  wykonanie zaméwienia bez
koniecznosci dodatkowych opracowan we wszystkich branzach),

> 5egz. -specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branzach,
> 3egz. -przedmiar robot,
> 2egz. - kosztorys inwestorski.
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> legz. - wersje elektroniczng opracowania w formacie pdf. oraz w formatach Zrédtowych
umozliwiajacych edycje tj. dwg. doc. ath.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej w formacie pdf. winna byc¢ sporzgdzona w taki sposob, aby kazde

kompletne opracowanie w wersji graficznej (np. projekt budowlany sktadajacy sie m.in. z opisu technicznego, czesci

rysunkowej, zatgcznikdw) stanowito 1 (jeden) plik w formie elektronicznej.

7. Wymagania dotyczgce sprawowania nadzoru autorskiego:

Do obowigzkédw Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego nalezy:

1) ustanowienie inspektora nadzoru autorskiego uprawnionego do realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z zawartej z Zamawiajgcym umowy,

2) wizytowanie terenu budowy na zasadach okreslonych w zawartej umowie,

3) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
projektem,

4) udziat w uzgodnieniach i radach budowy,

5) uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot budowlanych w terminie okreslonym w zawartej umowie,

6) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy (robét), Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, a takze naniesienie tych zmian w dokumentacji projektowej, w terminie
okreslonym w zawartej umowie,

7) sporzadzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji
projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynika z wad dokumentacji projektowej lub
zaniechania Wykonawcy, w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

8) udziat w odbiorze koricowym.

8. Wytyczne budowlane i instalacyjne:

1.

Maksymalng wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP nalezy
oblicza¢ i projektowac na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przyjmujgc czgstkowe
wartosci wskaznika EP wymagane od 31 grudnia 2020 .

Bryta budynku zasadniczo bez zmian. Dopuszcza sie zmiany wynikajgce z koniecznosci dostosowania budynku
do warunkéw ochrony ppoz (np. klatka schodowa) ewentualnie z uzasadnionych potrzeb wynikajgcych z
planowanej funkcji budynku (sala szkoleniowa) lub poprawy efektywnosci energetycznej, wystroju i estetyki
elewacji. Ewentualna rozbudowa placéwki o sale szkoleniowg (na parterze budynku) winna uwzglednia¢ czes¢
podpiwniczong z przeznaczeniem na potrzeby zlokalizowania funkcji opisanej dla tej czesci obiektu.
Wewnetrzna klatka schodowa nie spetnia obowigzujacych norm odnosnie drég ewakuacyjnych.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe projektowac jako metalowe.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa w pomieszczeniach administracyjno - biurowych i do pomieszczen
higienicznosanitarnych w osScieznicach drenianych (drewnopodobnych) z opaskami obustronnymi. W strefie
ochronnej Il drzwi petne antywfamaniowe min. RC4 wg PN-EN 1627 wyposazone w samozamykacz oraz
obustronny system kontroli dostepu. Wewnatrz pomieszczen sanitarnych oscieznice metalowe. Wszystkie drzwi
prowadzace do toalet i otwierane na korytarze (wyktadanych na 180 stopni) nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze, a Sciany ochroni¢ odbijaczem stalowym z gumg montowanym w posadzce UWAGA: Wszystkie
drzwi musza posiadac atest o przeznaczeniu do obiektdw uzytecznosci publiczne;.

Zewnetrzna stolarka drzwiowa o zwiekszonej odpornosci na wtamanie min. klasy 2, wyposazona w
samozamykacz oraz obustronny system kontroli dostepu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zewnetrzna stolarka okienna w strefie ochronnej Il odporna na wtamanie z zabezpieczeniem spetniajgcym
wymagania klasy 2 (WK2) okreslonej w PN-EN 1627, z oszkleniem klasy 4 (P4A) uniemozliwiajagcym wglad do
wewnatrz.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Scianki dziatowe projektowaé jako murowane, w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie lekkie
$cianki systemowe.

Scianki systemowe w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych dopuszcza sie projektowaé jako systemowe, z
ptyt termoutwardzanych HPL gr min. 13 mm, wysokosci 2,0 m, z 0,15 m prze$witem nad podtogg. Stosowac
system z relingiem i uchwytami gérnymi lub gérng poprzeczka, w celu uzyskania nalezytej sztywnosci i
trwatosci przepierzen. Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej. Nozki- stopy regulowane z rozetg maskujaca.
Drzwi kabin zawieszone na 3 zawiasach posiadajgcych funkcje samodomykania i wyposazonych w zamek
zapadkowy ze wskaznikiem zajetosci. Minimalna szerokos¢ otworu drzwiowego kabiny ustepowej w Swietle
oscieznicy 80cm, kabiny natryskowej 90 cm, otwarty pas dolny wysokosci 15 cm.

Kabiny natryskowe projektowa¢ bez brodzika — na poziomie posadzki pomieszczenia. W przypadku technicznie
uzasadnionym dopuszcza sie kabiny z brodzikiem.

Kolorystyka oktadzin malarskich w odcieniach jasnych - do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Rodzaj i uktad ptytek
oktadzin Sciennych i posadzkowych do uszczegétowienia w projekcie wykonawczym.

Posadzki w pomieszczeniach administracyjnych i na ciggach komunikacyjnych nalezy projektowaé z wyktadziny
przemystowej (obiektowej). W pomieszczeniach technicznych (serwerownia, UPS) posadzki projektowaé jako
antyelektrostatyczne. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i technicznych z ptytek, w pomieszczeniach
garazowych i magazynowych nalezy projektowac jako betonowe zabezpieczone zywicg epoksedowa lub
poliuretanowg o szorstkiej fakturze. Wymagane cokoliki.

Sufity — zasadniczo podwieszane kasetonowe, w przypadku technicznie uzasadnionym dopuszcza sie inne
rozwigzania.

Schody zewnetrzne w okfadzinie kamienne;j.

Woycieraczki zewnetrzne. Przed kazdym wejsciem zastosowac wycieraczki o minimalnej szerokosci réwnej catej
szerokos¢ drzwi i dtugosci min. 100 cm. Na ruszcie stalowym gumowe z odptywem wod opadowych, zlicowane
z otaczajgcg nawierzchnig.

Projektowane nawierzchnie ciggdw jezdnych, pieszych, placéw z elementéw drobnowymiarowych, z
uksztattowanym spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wod opadowych.

Ogrodzenie terenu systemowe, panelowe o konstrukcji metalowej, wys. min. 180 cm, na cokole betonowym
prefabrykowanym.

Maszty flagowe z rury cylindrycznej o wysokosci min. 4 m i 8m (mierzac od poziomu terenu do gérnej krawedzi
masztu). Maszt o wys. 8m nalezy zaprojektowaé w kolorze biato-czerwonym posadowiony na fundamencie.
Maszt o wys. 4m na dachu budynku z funkcjg podswietlenia flagi. Kazdy z masztu winien umozliwiac
wznoszenie i opuszczenie flagi za pomocg kotowrotka i linki (umiejscowionej ok. 1.5 m od podstawy masztu).
Do wszystkich zaprojektowanych elementéw budynku i urzadzen zaprojektowaé dostep umozliwiajacy serwis
lub przeglad okresowy (w przypadku kiedy przepisy techniczno budowlane lub instrukcja producenta tego
wymaga).

Przed przystapieniem do prac nalezy zwrdci¢ uwage czy dla budynku zapewnione jest przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne w postaci hydrantu zewnetrznego zapewniajgcego wydajnosé¢ wody 10l/s oddalonego od
budynku do 75 metréow (budynek jest poza scistym centrum miasta).

W przypadku zbyt matej wydajnosci i ciSnienia wody w sieci miejskiej moze zaistnie¢ koniecznos¢ przeznaczenia
jednego z pomieszczen na hydroforownie, ktéra podniesie cisnienie wody dla hydrantdéw wewnetrznych w
budynku (na najwyzszych kondygnacjach moze by¢ zbyt mate cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych).
Kraty w oknach w przypadku budynkéw administracyjno biurowych powinno zapewnié¢ mozliwos$¢ ich otwarcia
od wewnatrz.
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24. Zasilanie w energie elektryczng okresli¢ i uzgodni¢ z dostawcg warunki dostarczania energii elektrycznej
(przewidzie¢ kompensacje mocy biernej).

25. Ztacze kablowe na zewngtrz budynku:

a) zdemontowac istniejgce ztacze w Scianie budynku.

b) zabudowac wolnostojgce ztgcze kablowe, tablice pomiarows i gtdwny wytgcznik przeciwpozarowy obiektu
w szafkach z tworzywa (zestaw wolnostojacy).

c) wykonac wszystkie niezbedne potaczenia elektryczne.

26. Gtéwna linia zasilajaca:

a) ze ztgcza kablowego na zewnatrz budynku przeprowadzi¢ pod podtoga kabel WLZ w rurze ostonowej do
rozdzielnicy gtéwnej (pomieszczenie obok pom. Nr 13 (portiernia)).

b) do tego samego punktu poprowadzi¢ okablowanie z agregatu pragdotwadrczego.

27. Rozdzielnica gtéwna i UPS:

a) w pomieszczeniu z wejsciem od strony podwdrza (obok pomieszczenia nr 13 - dawnej portierni), po
adaptacji pomieszczen zabudowac rozdzielnice gtdwng obiektu. Rozdzielnica w szafach wolnostojgcych
zawiera¢ ma aparaty stuzgce do podtgczenia dodatkowych Zrodet zasilania (agregat i centralny UPS) oraz do
rozdziatu zasilania ogdlnego, dedykowanego (po agregacie) i gwarantowanego (po UPS) na poszczegdlne
rozdzielnice pietrowe i budynkowe;

b) w dotychczasowym pomieszczeniu nr 13 zbudowaé centralny UPS o parametrach odpowiednich do
zapotrzebowania przez odbiorniki w budynku. W pomieszczeniu zainstalowaé¢ dwa klimatyzatory o
odpowiedniej mocy ze wspdlnym sterowaniem.

28. Rozdzielnice pietrowe i budynkowe:

a) na kazdym pietrze budynku gtéwnego przy podescie schodéw (w miejsce istniejgcych) zabudowaé
rozdzielnice elektryczng zawierajgcg sekcje zasilania ogdlnego, dedykowanego (po agregacie) i
gwarantowanego. Na parterze dopuszcza sie zabudowanie rozdzielnicy pietrowej w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtdwne;.

b) w budynku garazy zabudowac rozdzielnice dla potrzeb budynku.

29. Instalacje:

a) instalacje zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice oraz o$wietleniowg i gniazdkowa ogdlnego przeznaczenia
wykonac jako wtynkowa. Jezeli ekspertyza strazacka wykaze konieczno$¢ zastosowania, takze instalacje SSP
i ewentualnie DSP wykona¢ jako wtynkowa. Pozostate instalacje zasilajgce, teleinformacyjne, i
teletechniczne prowadzi¢ na korytach i w kanatach instalacyjnych.

b) instalacja oswietlenia zewnetrznego musi by¢ sterowana z jednego punktu.

Ogdlne warunki zwigzane z ochrong fizyczng oraz zabezpieczeniem przetwarzania informacji niejawnych:

30. Teren obiektu obja¢ monitoringiem (100% obszaru) w taki sposéb by zapewnié Kierownikowi Zmiany mozliwos¢
prowadzenia skutecznej obserwacji ochranianego terenu ze szczegélnym uwzglednieniem wejscia do budynku,
bram, furtek itp. Przewidzie¢ nalezy stosowne oswietlenie w tym sterowane czujnikami ruchu.

31. Systemem monitoringu wizyjnego projektowac z obowigzkowa rejestracjg w rozdzielczosci nie mniejszej niz 400
linii telewizyjnych i przechowywaniem zarejestrowanego zapisu przez czas nie krétszy niz 30 dni. System
zaprojektowac przed wejsciem min do pomieszczenn serwerowni, pomieszczen ze stanowiskiem szyfrow
(Turkus), kancelarii ogélnej, pomieszczen grupy operacyjno — $ledczej (z mozliwymi systemami niejawnymi).

32. Elektroniczny system kontroli dostepu - dwustronny stosowa¢ min. w: kancelarii ogdlnej, pomieszczeniach
serwerowni, pomieszczeniach niejawnych systeméw Tl, kierownika zmiany, stacji szyfréw, wejscia do budynku.
ESKD winien spetnia¢, co najmniej wymagania systemu w klasie rozpoznania 2, a w klasie dostepu B - okreslone
w normie PN-EN 50133-1.

33. Drzwi i okna pomieszczern serwerownia, kancelaria oraz pomieszczenia, w ktorych przetwarzania beda
informacje niejawne w sposob tradycyjny a w szczegdlnosci w systemach teleinformatycznych, spetniajace co
najmniej wymagania klasy 3 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627 oraz zamek do drzwi - spetniajacy co
najmniej wymagania klasy 5 okresSlone w Polskiej Normie PN-EN 12209 zaprojektowac¢ co najmniej w
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pomieszczeniach: kierownika zmiany, serwerowni, kancelarii ogdlnej. Dodatkowo zaprojektowad
zabezpieczenie okien przed podgladem (werticale / zaluzje lub rownowazne).

34. Zaprojektowac system sygnalizacji wtamania i napadu, ktéry spetni, co najmniej wymagania systemu stopnia 3
okreslone w normie PN-EN 50131-1; (m.in. pomieszczenia: magazynu broni, serwerowni, kancelarii ogdlnej,
pomieszczeniach niejawnych systemow TI, stacji szyfrow).

35. Dodatkowo pomieszczenia kierownika zmiany wyposazy¢ w przycisk do zdalnego otwierania drzwi (KD). Przy
wejsciu do strefy SG zainstalowaé domofon/videodomofon z mozliwoscia rejestracji obrazu i dzwieku.

36. Systemy monitoringu, kontroli dostepu, wtamania i napadu oraz sieci teleinformatyczne projektowaé w
technologii Swiattowodowe;.

37. Wszystkie centralki alarmowe oraz centrum monitoringu zaprojektowaé w pomieszczeniu kierownika zmiany.

38. Pomieszczenie serwerowni wyposazy¢ w klimatyzacje.

39. Proponuje rozwazyé mozliwos$¢ zabezpieczenia pomieszczen stuzbowych zlokalizowanych na parterze, przed
podglagdem np. odpowiednio dobranymi szybami lustrzanymi. Proponowane rozwigzanie nie spowoduje pogorszenia
warunkéw stuzby poprzez zmniejszenie ilosci naturalnego $wiatta w pomieszczeniu, a utrudni osobom
postronnym na prowadzenie obserwacji pomieszczen stuzbowych.

40. Dokfadne zalecenia dla pomieszczen stacji szyfrow i kancelarii tajnej lub pomieszczent komendanckich,
operacyjnych oraz pomieszczen do przetwarzania informacji niejawnych, wymagania lokalizacyjne, systemy
zabezpieczen, elementy ochrony fizycznej, teleinformatycznej i elektromagnetycznej oraz zalecenia w zakresie
sieci teleinformatycznej niejawnej wymagajg odrebnego przedstawienia zgodnie z odpowiednimi przepisami
oraz zgodnie z zaleceniami stuzb ochrony panstwa i dokumentacjg bezpieczeristwa systemoéw TI. Takie zalecenia
zostang sformutowane odrebng korespondencjg po przedstawieniu doktadnych zatozen uzytkowych obiektu na
etapie koncepcji architektoniczno-budowlane;.

Il. Cze$¢ informacyjna

1. Oswiadczenia

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja ma by¢ wykonana zgodnie z :

— Zarzadzenie Nr 95 Komendanta Gtéwnego Strazy Granicznej z dnia 31 pazdziernika 2014 r. w sprawie zasad
gospodarowania mieniem bedgcym w zarzadzie Strazy Granicznej (Dz. Urz. KGSG.2014.120 z pdzn. zm.),

— Zarzadzenie Nr 53 Komendanta Gtéwnego Strazy Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komdrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG.2011.17.56 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 p0z.1133 2 2003 r z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z
2004 r),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz.1137 z 2003 r ),
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— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006r)

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz U. Nr 121 poz. 1139z 2003 r ),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U.Nr 169 poz. 1650 z 2003 r,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1741),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U.
Nr 113, poz. 759),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymania
poszczegdlnych gatunkow zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych i specjalnych (Dz. U. Poz. 166),

—  Wszystkimi pozostatymi przepisami szczegdlnymi i Normami Polskimi majgcymi zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania
wraz z trwatoscia i ekonomikg rozwigzan technicznych.

lll. Zataczniki.

Kopia mapy zasadniczej

Schemat rozktadu pomieszczen piwnicy

Schemat rozktadu pomieszczen parteru

Schemat rozktadu pomieszczen | pietra

Schemat rozktadu pomieszczen Il pietra

Schemat rozktadu pomieszczen lll pietra

Schemat rozktadu pomieszczen IV pietra

Kopia wypisu z rejestru gruntow

W X N Uk WwWN

Kopia wypisu z kartoteki budynkdéw
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