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1. CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

—  zlecenia Inwestora,

— uzgodnienh z Inwestorem,

— podktadoéw budowlano-architektonicznych,

— zatozenia funkcjonalno-uzytkowe otrzymane od Inwestora,

— P.B. branzy sanitarnej,

— warunkow technicznych wydanych przez PWiK w Czestochowie (nr TT1.410.643.2019 z dn., 24.04.2019 r.),
— obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie rozbudowy i przebudowy przytgczy i zewnetrznych instalacji wody
oraz kanalizacji sanitarnej dla Placéwki Strazy Granicznej zlokalizowanej w Czestochowie przy ul. Gminnej 40 (dz.
nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obreb 428 Grabdwka).

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przedmiotowa dziatka posiada nieczynne przytagcze wody DN50 mm wykonane z wodociggu DN150 mm
biegngcego w ulicy Gminnej. Ze wzgledu na rozbudowe oraz budowe nowych obiektéw dla potrzeb Placéwki Strazy
Granicznej przewiduje sie wieksze zapotrzebowanie na wode.

Analiza hydrauliczna istniejgcego przytagcza wykazata, iz przewdd nalezy zwigekszy¢ do Srednicy DN9Omm
PE. Dodatkowo przebudowa istniejgcego budynku oraz lokalizacja projektowanych budynkéw garazowo-
magazynowych, a takze kojcow dla pséw wraz z wiatg garazowg wymusza rozbudowe zewnetrznej instalacji wody.

Przytgcze nalezy przebudowa¢ od wigczenia do wodociggu W1 do punktu Wla (po obecnej trasie). Od
punktu W1a przytgcze prowadzi¢ nowg trasg do komory wodomierzowej.

Przytgcze i zewnetrzng instalacje wykonac¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy DN90x8,2 mm, DN50x4,6 mm i
DN40x3,7 mm (zgodnie z opracowaniem rysunkowym). Przed wigczeniem instalacji do budynku gtéwnego przej$¢
na rure stalowg ocynkowang DN80 mm zaizolowang 2x tadmg nasgczong masg impregnacyjng. Przed i za komorag
wodomierzowag przejs¢ na rure zeliwng DN80 mm. Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej (20cm) i w obsypce
piaskowej (30 cm ponad wierzch przewodu), ktérg nalezy zagesci¢. Nad przewodami z rur PE ulozy¢ tasme
ostrzegawczg z metalowg wktadkg. Stosowac armature do wody pitne;.

Dobiera sie¢ wodomierz skrzydetkowy z naktadkg do zdalnego odczytu o $rednicy DN32 mm, o ciggtym
strumieniu objetosci 10 m¥h i maksymalnym strumieniu objetosci 12,5 m®h. Wodomierz wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy EA i armaturg odcinajgcg zamontowaé w komorze wodomierzowej (wykonanej z
elementow gotowych). Komore wyposazyé w stopnie ztazowe oraz wiaz zeliwny typu ciezkiego, ponadto
zabezpieczy¢ przed przesaczaniem wod gruntowych masa bitumiczna.

Zabezpieczenie instalacji p.poz. przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia rur
instalacji bytowej zrealizowane bedzie poprzez zawor pierwszenstwa zlokalizowany na odejsciu instalacji bytowe;j.

Stosowac armature z zeliwa sferoidalnego z uszczelkami z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg
pitng).

UWAGA! W obrebie sciany fundamentowej przewoéd prowadzi¢ na ptozach w rurze ochronnej HDPE
DN160 mm. Konce rury zabezpieczy¢ manszetami.

Po ufozeniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Préba szczelnosci wg
zatgcznika A.27 do normy PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku préb przewdd przeptukaé, a nastepnie pobra¢ wode
do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia przewdd nalezy
zdezynfekowac, a nastepnie przeptuka¢ woda i powtérzy¢ badanie.

2.1. WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO DLA BUDYNKOW
Przeptyw bytowo-gospodarczy dla istniejgcego budynku gtéwnego:

ILOSC x NORMATYWNY SUMA NORMATYWNEGO
RODZAJ PRZYBORU SANITARNEGO WYPLYW WYPLYWU
Bateria czerpalna do umywalek 30x0,14 4,20
Bateria czerpalna do zlewdéw/zlewozmywakdéw 13x 0,14 1,82
Ptuczka zbiornikowa 21x0,13 2,73
Bateria czerpalna do natryskow 10x 0,3 3,0
Zawor sptukujgcy do pisuaréw 7x0,3 2,1
Zawor czerpalny DN15 mm 8x0,3 2,4
Pralka automatyczna 1x0,25 0,25
RAZEM 16,5

Przeptyw bytowo-gospodarczy dla budynku garazowo-magazynowego:

ILOSC x NORMATYWNY SUMA NORMATYWNEGO
RODZAJ PRZYBORU SANITARNEGO WYPLYW WYPLYWU
Bateria czerpalna do umywalek 3x0,14 0,42
Zawor czerpalny DN25 mm 1x1,0 1,0
RAZEM 1,42




Przeptyw bytowo-gospodarczy dla wiaty garazowej i kojcow dla pséw:

ILOSC x NORMATYWNY SUMA NORMATYWNEGO
RODZAJ PRZYBORU SANITARNEGO WYPLYW WYPLYWU
Bateria czerpalna do umywalek 1x0,14 0,14
Bateria czerpalna do zlewdw/zlewozmywakow 1x0,14 0,14
Zawor czerpalny DN15 mm 2x0,3 0,6
RAZEM 0,88

Przeptyw obliczeniowy bytowo-gospodarczy wynosi:
q = 0,682 x (£qn)°* - 0,14
g =0,682x (18,8)°% - 0,14 =2,41 /s = 8,68 m*h

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz dla obiektu wynosi (przyjeto wydajnos¢ 2 hydrantéw wewnetrznych
DN25 mm):
g=2*1,01/s=2,01/s = 7,2 m%h.

2.2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA WODY

Na przytaczu wody zaleca sie predkosé wody do 1,0 m/s. Dla przeptywu obliczeniowego q=2,41 I/s i
Srednicy DN50 mm PE predkos¢ przeptywu wody wynosi V=1,84 m/s. Pozostawia sie istniejgce wigczenie DN50
mm z powigkszeniem $rednicy przytacza za istniejgcg zasuwa.

1. Przeptyw obliczeniowy bytowo-gospodarczy wynosi: g=2411I/s =8,68 m3/h
2. Przeptyw obliczeniowy przeciwpozarowy wynosi: g=2*10l/s=201/s=7,2 m%h
. . s s jednostkowa catkowita
odcinek P[Z;EZ}N Srﬁgrr:f a prt[ﬁr?]ljscisc dtu{gﬁsc strata ci$nienia strata ci$nienia
[%0] [mH,0]
Proj. 2,41 0,57 5,23 0,18
przytacze 2,0 90x8,2 PE 0,47 35,0 3,76 0,13
Istn. -
wiaczenie 2,41 50 zeliwo 1,84 0,15 - 0,006

2.3. ANALIZA HYDRAULICZNA INSTALACJI
Suma strat wynikajgcych z przeptywu bytowo-gospodarczego dla istniejacego budynku:

rodzaj straty strata cisnienia [m H,O]
wysokos¢ grawitacyjna miedzy wodociggiem a najwyzszym punktem czerpalnym 20,5
strata cisnienia na wodomierzu 55
strata ciSnienia na zaworze antyskazeniowym typu EA DN80 mm 0,38
strata ciSnienia na przytgczu 0,18
strata cisnienia (liniowa i miejscowa) w instalacji wewnetrznej 11,9
wymagane cisnienie przy punkcie czerpalnym 10,0
SUMA STRAT 48,46

Suma strat wynikajgcych z przeptywu p.pozarowego dla projektowanego budynku:

rodzaj straty strata cisnienia [m H,O]
wysokos$¢ grawitacyjna miedzy wodociggiem a hydrantem 17,50

strata cisnienia na wodomierzu 50
strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym typu EA DN80 mm 0,36
strata ci$nienia na przytgczu 0,13
strata ci$nienia (liniowa i miejscowa) w instalacji p.poz. 11,1
wymagane cisnienie przy punkcie czerpalnym 20,0
SUMA STRAT 54,1

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego cisnienie w sieci wodociggowej w ul. Gminnej wynosi 0,29 MPa.
Cisnienie jest niewystarczajgce dla instalacji bytowej i p.pozarowe;.

2.4, HYDROFOROWNIA

Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK S.A. ci$nienie w sieci wodociggowej zasilajgcej przedmiotowy
budynek wynosi 0,29 MPa. Cisnienie to jest niewystarczajgce dla potrzeb. budynku, w zwigzku z tym projektuje sie
zastosowanie zestawu hydroforowego do podnoszenia cisnienia wody.

Zestaw hydroforowy zamontowany bedzie w wydzielonym p.pozarowo pomieszczeniu zlokalizowanym w
piwnicy. Przed i za zestawem hydroforowym zamontowaé zawory odcinajgce (lub przepustnice) oraz tgczniki
amortyzacyjne. Przy zestawie wykona¢ by-pass z zaworem zwrotnym i zaworami odcinajgcymi.

Dla doboru zestawu hydroforowego przyjmuje sie nastepujgce parametry:

— cisnienie w sieci wodociggowej: 29 m H0,
— ci$nienie przed zestawem hydroforowym: 20,0 m H»0,
— przeptyw na instalacji p.poz.: 2,0l/s

— przeptyw bytowy: 2,251/s,

— wymagane cisnienie za zestawem: 55,0 m H20,
— wysokos$¢ podnoszenia (dla instalacji p.poz.): 35,0 m H20.



3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm w
ulicy Gminnej. Budynek posiada istniejgce przylgcze kanalizacji sanitarnej, z uwagi na projektowane zagtebienia
przewoddéw nalezy przebudowac istniejgce przytacze poprzez jego przegtebienie.

Przytgcze nalezy przebudowac od wtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej KS do pierwszej studni KS1 (po
obecnej trasie). Od studni KS1 do punktu S nalezy przebudowaé zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
(prowadzac instalacje po obecnej trasie przewodéw) od punktu S instalacje prowadzi¢ nowg trasa.

Wigczenie przytagcza kanalizacji sanitarnej DN160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez
przytgcze siodtowe DN200/160 mm.

Przytagcze i instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych PVC-lite
jednowarstwowych SDR34 SN8 o srednicy DN160x4,7 mm.

Na przylgczu i instalacji zewnetrznej wykona¢ studnie betonowe/PVC DN1200+1000 mm oraz PVC DN425
mm z polipropylenu z wtazem zeliwnym klasy D400. W miejscu przejscia rury PVC przez Scianki studzienki nalezy
zastosowac przejscie szczelne z uszczelnieniem gumowym.

Na odcinku zewnetrznym z budynku gtéwnego nalezy zamontowaé studnie DN1000 mm z zaworem
zwrotnym klapowym klasy 3, bedzie on zabezpieczat instalacje wewnetrzng przed cofaniem sie Sciekoéw z sieci
kanalizacyjnej.

W studni KS1A DN1200 mm nalezy zabudowa¢ grawitacyjny pomiar przeptywu Sciekéw sanitarnych (z
uwagi na wykorzystanie w budynku wody deszczowej do sptuczek wc). W sktad uktadu pomiarowego wchodza:
zwezka pomiarowa, czujnik poziomu, stacja monitoringu. Zwezka i czujnik zabudowana bedzie w studni, stacja
monitoringu w piwnicy budynku (np. w pomieszczeniu gospodarczym).

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci wykonaé wg
wytycznych PN-EN 1610.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i utozenie wlazéw wykonaé w czasie robét nawierzchniowych celem
wypoziomowania wtazu z nawierzchnig. Nakrywy studni opiera¢ na fabrycznych pierscieniach odcigzajgcych oraz
stosowa¢ fabryczne adaptery dystansowe pod pokrywy (wlazy) w celu dotgczenia kostki brukowej do nakryw
wiazowych.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ i zabezpieczy¢ nalezy m.in. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47,
poz.401 z 2003 r. wraz z pozniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z 2001 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami
wykopy wykonywac¢ recznie. Szczegolng ostroznos¢ zachowacé przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
elektrycznymi. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami
(szalunkami). Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle szalunku winna wynosi¢ 0,80 m z tym, ze odlegtos¢ od
szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna wynosi¢ min. 35 cm. Przy wykonywaniu wykopow sprzetem
mechanicznym, warstwe 20 cm, do gtebokosci projektowanego wykopu wykonywac recznie tak, aby nie naruszyé
rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:

— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2 >
d > 0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury mogg by¢ ukfadane bezposrednio na wyréwnanym podiozu
rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym fozysko nos$ne rury kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajace kamienie, grunty spoiste
jak gliny i ity. Rury uktadaé na 20 cm podiozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muly torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu. Nalezy
usung¢ w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

— Na czas wykonywania robot inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio
zabezpieczyC tak, aby spetniaty swoje zadania.

— Zabezpieczenie skrzyzowan z innym uzbrojeniem:

— skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczy¢ rurami DN120 mm,

— skrzyzowania z kablami eWN nalezy zabezpieczy¢ rurami DN160 mm,

— skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami DN80 mm,

— skrzyzowania z gazociggiem zabezpieczy¢ rurg ochronng o s$rednicy wigkszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i dlugosci 3,0 m.

Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony. Do odwodnienia wykopéw na czas trwania
robot przewiduje sie zastosowanie igtofiltrow tam gdzie zwierciadtlo wody jest powyzej 0,50 m ponad dnem
projektowanego wykopu. Tam gdzie zwierciadto wéd gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas
prowadzenia robd6t nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie wykopow za pomocg wyprofilowanego w dnie
wykopu rowu odwadniajgcego lub drenazu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniajgcych. Sposéb odwodnienia
wykopu pozostawia sie w gestii Wykonawcy z uwagi na brak danych o sprzecie dostepnym dla wykonawcy oraz
stanu faktycznego poziomu wéd gruntowych na poszczegdinych odcinkach budowanego uzbrojenia

Po ulozeniu uzbrojenia podziemnego wykop nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci min. 30 cm nad
powierzchnig rury. Pozostatg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego. Wskaznik zageszczenia zasypki na catej
gtebokosci: Is 20,95.



5. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru czesciowego dla roboét zanikajgcych i z odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw czes$ciowych, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru korcowego.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75,
poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach krzyzowania sie
projektowanych przewodow z istniejagcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia prawidtowosci zatozonych rzednych
tego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia istniejacych przewodow nalezy dokona¢ odpowiednich korekt
w projekcie.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

NAZWA OBIEKTU PLACOWKA STRAZY GRANICZNEJ W
CZESTOCHOWIE

ADRES OBIEKTU 42-200 CZESTOCHOWA,
UL. GMINNA 40
(dziatki nr ewid. nr 773/18, 776/17, 773/21,
obr. 428 Grabdwka)

INWESTOR SLASKI ODDZIAt. STRAZY GRANICZNEJ
im. nadkom. J6zefa Bochenskiego
ul. Dgbrowskiego 2, 47-400 Racibdrz

SPORZADZIL mgr inz. ZBIGNIEW JARKIEWICZ
SPECJALNOSC: SANITARNA
NR UPRAWNIEN: 717/01

GRUDZIEN, 2019 R.



1. PLAN BiOZ - INFORMACJA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje wytyczne do planu BIOZ sporzgdzono m.in. na podstawie:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.05.2019 r. (Dz.U. 2019 poz.1186 z pdzn.
Zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263
z p6ézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108, poz.953 z pdzn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkéw i trybu postepowania ws. rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z p6zn. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia $rodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w miejscu pracy (I szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.l dyrektywy 89/391/EWG),
(89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy
89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zblizania ustawodawstw
panstw cztonkowskich dotyczacych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r.; tekst jednolity z dn. 16.05.2019 r. (Dz.U. 2019 poz.1040 z pdzn.
Zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r.; tekst jednolity z dn. 16.05.2019 r. (Dz.U. 2019 po0z.1145 z pozn.
Zmianami),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r; tekst jednolity z dn. 10.03.2019 r. (Dz.U. 2019
po0z.2096 z pdzn. zmianami),

1.2. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie rozbudowy i przebudowy przylgczy i zewnetrznych instalacji wody
oraz kanalizacji sanitarnej dla Placéwki Strazy Granicznej zlokalizowanej w Czestochowie przy ul. Gminnej 40 (dz.
nr ewid. 773/18, 776/17, 773/21, obreb 428 Grabdwka).

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materialdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie miejsc magazynowania sprzetu zmechanizowanego i
pomochniczego.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzyc
zagrozenie dla wykonania powyzszych robaot.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Przy montazu przytgcza i instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej moze powsta¢ zagrozenie zwigzane z
wykonywaniem robét ziemnych oraz przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze.

1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego,
a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych
oraz zaznajomic z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

Nalezy zapoznacC pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzgdzen, ktére bedg obstugiwaé. W czasie trwania rob6t nalezy codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robodt, wystepujace i
mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopu.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU
Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, a pracownicy
stosowne badania.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb w
system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzac¢, konserwowac i uzupetnia¢ powyzszy sprzet zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne Zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw
znakéw lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymatg
i stabilng konstrukcje nosna.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci, np.: elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejgcych sieci. Przeciecia z istniejgcymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonac recznie. W czasie wykonywania wykopéw w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrady powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i by¢é umieszczone w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykonac jako umochione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

SPORZADZIt :

mgr inz. ZBIGNIEW JARKIEWICZ
SPECJALNOSC: SANITARNA

NR UPRAWNIEN: 717/01
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WARUNKI TECHNICZNE

Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spolka Akcyjna w Czgstochowie
WODOCIAG! ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa

Sad Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokos¢ kapitalu zakladowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w calo$ci.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82

CZESTOCHOWSKIE . 2 v X
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TT1.410.643.2019 Czgstochowa, dn. 24.04.2019r.
I'T1/0950/2019
Oryginat
EKOZET
ul. Warszawska 125
42-202 Czestochowa

dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i wykonania przylacza wod.-kan. sanit.
do budynku placowki Strazy Granicznej zlokalizowanej przy ul. Gminnej (dz. nr 773/18, 776/17,
773/21) w Czgstochowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2019 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE:
Podiaczenie wod.-kan. mozna zrealizowa¢ do istniejacych sieci znajdujacych si¢ w ulicy:

-wodociag D s mm——
-kanat sanitarny @ ... imemmee o T,

Uwagi:

- Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi 0,29 MPa (H-5272).

- Przedmiotowa posesja posiada podiaczenie wodociaggowe — nr akt 40398 (w chwili obecnej nieczynne).
Wznowienie dostawy wody warunkujemy uregulowaniem spraw formalno-prawnych zwiazanych
z uruchomieniem podiaczenia wodociggowego (w tym po sprawdzeniu jego stanu technicznego) oraz
z montazem wodomierza. Rozbudowy instalacji wodociggowej mozna dokona¢ z istniejacego
podiaczenia — w tym przypadku nalezy dokona¢ analizy hydraulicznej, ktéra wykaze, czy srednica
istniejacego podlaczenia wodociggowego jest wystarczajaca dla przewidywanych rozbioréw wody. W
przypadku uzyskania negatywnego wyniku analizy przewdd nalezy przetozy¢, zwigkszajac jego
srednicg. Nalezy takze zamontowa¢ odpowiedniej klasy zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody za we¢zlem wodomierzowym od strony instalacji wewnegtrznej.

- Rozbudowy podiaczenia kanalizacji sanitarnej mozna dokonac¢ z istniejacego przytacza - nr akt 40398.

- Z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania si¢ wprowadzania wod
deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

- Nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacja projektowanej inwestycji.

- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny by¢ uprzednio uzgodnione przez PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych.

- Rozpoczgcie realizacji robét wymaga zgloszenia ich w PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czgstochowie. Pobor wody i zrzut Sciekéw warunkujemy wczesniejszym zgloszeniem podigczen
do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy. Umowa ,,0 zaopatrzenie w wodg i
odprowadzanie $ciekdw” zostanie zawarta po dokonaniu odbioréw technicznych odpowiednich
przylaczy. W przypadku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w wyniku ktorej nastgpuje
powstawanie $ciekow przemystowych Inwestor przed rozpoczgciem dziatalnosci produkcyjnej
zobowigzany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czgstochowie na przyjecie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej.

- Uscislenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwigzan technicznych dokona projektant
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie.

- Niniejsze warunki traca waznosé po uplywie dwéch lat od daty wydania. £ Upowaznienia Zarzadu
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UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN P.POZAROWYCH
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mgr inz. Jolanta Szymariska
Rzeczoznawca d/s sanitarmo-higienicznych

nr uprawnienia 39-N/93
drictcjacy na podstawie uprawnienia Glownego
Inspektora Sanitarnego MSWIA nr 5/04
40-231 Katowice, ul. Boh. Monte Cassino 8/29

tel, 604 411 939
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV. BRANZA SANITARNA

INWESTOR SLASKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ
im. nadkom. Jézefa Bocheriskiego SKALA %?S DATA
UL. DABROWSKIEGO 2, 47—400 RACIBORZ )
BEMAT PLACOWKA STRAZY GRANICZNEJ 1100 | 03 [,
UL. GMINNA 40, 42-200 CZESTOCHOWA ) 12019
TRESC RYS. |[RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD. KAN. | GAZU //
OPRACOWAEL [mgr inz. Jolanta Perak — W3
PROJEKTOWAL | mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz 717/01 7" /M.
SPRAWDZIL  |mgr inz. Pawet Januszewski
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