PRZEKROS WYPELNIENIA WYKOPU
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GRUNT RODZIMY
ew. zageszczenie
zgodnie z wymogami terenu
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7 metalowa wktadkqg w kolorze niebieskim

STREFA OCHRONNA NAD RURA
7a9escic recznie

1L STREFA OCHRONNA RURY

zagescic warstwami
grubosci 10-30 cm
recznie lub mechanicznie

K WARSTWA WYROWNAWCZA

nie 7a9eszczac

PODt O7E
naturalne lub wzmocnione

Wysokosc obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:
= co najmnigj 15 cm dla rur an<400mm
- co najmnigj 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA

wymiary podano w cm

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU
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zagescic recznie

K STREFA OCHRONNA RURY

zagescic warstwami
grubosci 10-30 ¢cm
recznie lub mechanicznie

Wysokosc obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:

- co najmniej 1

5 em dla rur dn<400mm

- co najmniej S0 cm dla rur dn>400mm

UWAGA
wymiary podano

w cm

Y zqgodnie z wymogami terenu

STREFA OCHRONNA NAD RURA
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