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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Budynek nr 1 - kompaktowy węzeł firmy ELEKTROTERMEKS Sp. z o. o., typ: ECWR 380/30
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Fotografie tabliczek znamionowych:
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2. Budynek nr 3 - kompaktowy węzeł firmy DANFOSS POLAND Sp. z o. o.

[image: ]

Fotografie tabliczek znamionowych:
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3. Budynek nr 6 - kompaktowy węzeł firmy DANFOSS POLAND Sp. z o. o.
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4. Budynek nr 10 - kompaktowy węzeł firmy DANFOSS POLAND Sp. z o. o.
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Fotografie tabliczek znamionowych:
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ELEKTROTERMEX Sp. z 0.5,
ul. Bohaterow Wesierplatte 5
07-410 Ostrolgka
tel. / fax (0-29) 760-43-00 / 760-56-70
Kompaktowy wezel cieplny
vp ECWR-380/30
Strona wysokoparametiowa
Cis. Probne PT/ zaw. bezp 24.00 bar
Clsnienie max - min PS 16
[Termperamira max / min TS 135 @
IDN rurociagu 50
Strona niskoparametrowa — c.o. Moc kW 375
C'is. Probne PT ' zaw. bezp 9.00 bar
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lenperatura max « min -~ TS 90ii 5 @
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Strona niskoparametrowa c.w.i Moc kW 22
Cis. Probne PT / zaw. bezp. 9.00 bar
Cisnienie max * min PS 6.0 bar
[Termperatira nax - min~ TS 60 °C
IDN rurociggu 25
[Data proby cisnieniowej: 14.10.2008
Napiecie zasilania V: 230 c E
N fabryczny 06561
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