
60.0 1702.0 60.0 303.0 60.0

2185.0

6
0
.
0

6
1
5
.
0

6
0
.
0

7
3
5
.
0

60.0 1702.0 60.0 303.0 60.0

2185.0

6
0
.
0

6
1
5
.
0

6
0
.
0

7
3
5
.
0

17.5

25.0

17.5 17.5

25.0

17.5 17.5

25.0

17.5

1
7
.
5

2
5
.
0

1
7
.
5

1
7
.
5

2
5
.
0

1
7
.
5

1
7
.
5

2
5
.
0

1
7
.
5

1
7
.
5

2
5
.
0

1
7
.
5

 RZUT FUNDAMENTÓW

Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 164, dz. 112/2, 112/4, 112/13
BUDYNEK GARAŻU

17,5

60

4
0

17,5

25

- 0,65

- 1.05

pustaki GR. 25cm

1
0
.
0

izolacja masa asfaltowo -bitumiczna 2x

± 0,00

bloczki fundament. BB-38- 25cm klasy 20

~
1
0
0

Przekrój 1-1

skala 1:25

ODGRZYBIENIE I OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI

IZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA 2x

STYRODUR gr. 5 cm

WARSTWA SIATKI NA KLEJU

FOLIA KUBEŁKOWA Z LISTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ SYSTEMOWĄ

tynk cienkowarstwowy/płytki elewacyjne klinkierowe

*PRZY BRAMACH GARAŻOWYCH ZASTOSOWAĆ NAJAZDOWĄ 

LISTWĘ SYSTEMOWĄ 

5
.
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1
1

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ZAKRES  REMONTU IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
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