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beton podkladowy X0 (c12/15) gr. 10 cm

wylewka betonowa zbrojona gr. 10cm

2x papa na lepiku

zagęszczony piasek 20 cm
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Brama z kratką wentylacyjną 

o pow. 0,04 mkw w dolnej części
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Rura stalowa dn 160mm wyprowadzona ponad dachy na 30 cm zakończona wyiwetrzakiem dn 160 - wywiew
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 RZUT PRZYZIEMIA I PRZEKRÓJ A-A

Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 164, dz. 112/2, 112/4, 112/13
BUDYNEK GARAŻU

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ZAKRES ZMURSZAŁYCH TYNKÓW I POWŁOK MALARSKICH (WYS. OKOŁO 30-50 cm)

SPĘKANIE PIONOWE "ZSZYĆ" za pomocą stalowych prętów umieszczonych  

w poprzecznych bruzdach i zatopionych w plastobetonie na bazie żywicy epoksydowej 

ZMURSZAŁE TYNKI SKUĆ, UZUPEŁNIĆ TYNK CEM -WAP. I POMALOWAĆ POWIERZCHNIE PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU

W ramach remontu izolacji pionowej ścian fundamentowych przewidziano:
 rozebranie pasa nawierzchni chodnika wzdłuż  wszystkich elewacji
 odkopanie fragmentami ściany fundamentowej do poziomu posadowienia obiektu
 odgrzybienie, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni
 zaizolowanie izolacją z powłoki bitumicznej, styroduru z siatką na kleju i folią kubełkową
 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
 odtworzenie nawierzchni
 skucie, uzupełnienie i pomalowanie po uprzednim zagruntowaniu zmurszałych tynków
   i powłok malarskich
 zszycie za pomocą prętów umieszczonych w poprzecznych bruzdach i zatopionych
   w plastobetonie na bazie żywicy epoksydowej  pionowego spękania
 uzupełnienie tynkiem cementowo - wapiennym i pomalowanie pasy zszytej ściany
 wymianę odspojonych i uzupełnienie brakujących płytek elewacyjnych klinierowych


